
 

 

 

 

 

Inbetriebnahme eines Samsung SMT-G3010 Routers  
an einem DSLmobil Anschluss  

Konfiguration einer DSL-Einwahl (DSLmobil per Kabel) 
 

 
 

Bitte beachten Sie folgendes: 
 
Der Samsung-Router sollte während der Konfiguration NUR mit 
dem PC verbunden sein - bitte noch nicht an den 
Telefonanschluss (erste TAE-Dose im Haus) anschließen. 
 
Nach dieser Konfiguration können alle gewünschten Endgeräte hinter dem Router betrieben 
werden. (z.B. Telefone, Telefonanlagen, PC´s, Laptops, ...) 
 
Zum Anschließen benötigen Sie bei DSLmobil KEINEN SPLITTER. Es genügt das mitgelieferte 
TAE-Anschluss-Kabel von der Telefondose zum Router. 
 
 
 
1. IP-Adresse am PC konfigurieren  
 
Der Samsung-Router hat im Auslieferungszustand die IP Adresse 192.168.220.1 
Sie müssen Ihrem PC daher eine IP Adresse zuweisen, welche sich im selben Adressbereich 
befindet (192.168.220.1 –  192.168.220.254). 
Alternativ kann die Netzwerkkarte Ihres PCs auch auf "IP-Adresse automatisch beziehen" gestellt 
werden, was sich für unerfahrene Benutzer empfiehlt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netzwerkkarte mit manuell konfigurierter IP-Adresse  Netzwerkkarte mit automatischer IP-Adresse 



 
2. PC und Samsung-Router verbinden 
 
Im Anschluss an die Konfiguration muss Ihr PC mit dem Router per Netzwerkkabel verbunden 
werden. Verbinden Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs mit einem Netzwerkanschluss des Routers. 
(LAN 2, LAN 3 oder LAN 4) 
 
 
3. Benutzeroberfläche aufrufen 
 
Starten Sie den Browser Ihres PCs (i.d.R. Mozilla Firefox oder Internet Explorer) und geben Sie die 
Adresse http://192.168.220.1 oder alternativ http://samsung.router ein. 
Nachdem Sie im folgenden Fenster auf "Ok" geklickt haben, sollten Sie die Startseite Ihres 
Samsung-Routers sehen. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
4. Internetverbindung am Samsung-Router aktivieren 
 
Den Samsung-Router zur DSL-Einwahl konfigurieren: 
Menüpunkt: Internet  Internetverbindung 
 
  Betriebsart: Router (PPPoE/PPPoA) 
  Internetanbieter: Benutzerdefiniert 
  Login-Name: DSLmobil Benutzername z.B. max_muster 
  Passwort: DSLmobil Passwort 
  Einstellung zur Automatischen Trennung: Aus 
  Automatisches Wiederverbinden mit dem Internet: Deaktiviert 
  ADSL Einstellung: die vorgegebenen Einstellungen belassen 
 

 



 
 
5. Inbetriebnahme der Internetverbindung 
 
Bevor Sie jetzt auf "Speichern" klicken, können Sie das TAE-Anschlusskabel von der ersten 
TAE-Dose am DSL/TEL-Anschluss des Samsung-Routers anschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindungskabel  
Telefonanschluss - 
Samsung-Router 

Erste TAE-Dose im Haus 
(Festnetz-Anschluss, 
z.B. im Keller) 

Verbindungskabel 
zum Router 

Verbindungskabel zur 
ersten TAE-Dose 

DSL/TEL-Anschluss 
des Samsung-Routers 



 
  Bitte jetzt auf "Speichern" klicken 
 
Der Samsung Router sollte jetzt automatisch eine Internetverbindung herstellen können. Dies 
erkennen Sie an der Meldung "Internetzugang erfolgreich hergestellt".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Überprüfung der Verbindung auf der Statusseite 
 
Menüpunkt: Übersicht 
 
  Unter "VerbindungsstatusDSL-Verbindung" sollten Sie nun "Verbunden"  lesen können. 
 

 



Sollte keine Verbindung zu Stande kommen, so ist evtl. die Verkabelung zur ersten TAE-Dose 
nicht korrekt vorgenommen worden oder die eingegebenen Zugangsdaten sind fehlerhaft. 
 
Bitte überprüfen Sie in diesem Fall die Kabelverbindungen und die eingegebenen Zugangsdaten. 
 
 
Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Support gerne zur Verfügung. 
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